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Link do produktu: https://www.akin.pl/mhu23079-wideoskop-endoskop-kamera-inspekcyjna-45-mm-obracana-w-dwie-strony-

w dwie strony

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

« Srednica kamery i przewodu: 4.5 mm,
* Kamera analogowa,

* Przewdd i kamera wodoodporne,

* Wysoka rozdzielczo$¢: 640x480 pixeli,
* Monitor 3.5" TFT LCD,

e 4 diody LED,

* Dtugos$¢ przewodu: 1 metr,

8 824.14 zt

7 174.10 zt

Na zamoéwienie - 21 dni
21 dni

HU23079
5410048417572

Pozostate MHU

p-13472.html

MHU23079 - Wideoskop / Endoskop -
kamera inspekcyjna 4.5 mm, obracana

* Mozliwos¢ odgiecia kamery o 180° w obie strony - nie ma koniecznosci stosowania adaptera z lusterkami,

* Obracanie pokrettem na pilocie,
¢ Powiekszanie i obracanie obrazu o kat 90°,

* Bardzo krétka gtowica kamery: 13 mm umozliwia prace w ciasnych przestrzeniach,
e Zastosowania samochodowe: idealne dla silnikéw Common Rail, systeméw klimatyzacji, uktadu wydechowego, pomp

wtryskowych Diesla, portéw wtykéw, napeddéw szyb drzwi, blokady bagaznika itp.

 Polskie menu,

e Mozliwos¢ nagrywania filméw w formacie AVI,

* Mozliwos¢ zapisywania zdje¢ w formacie JPEG,

* W zestawie karta pamieci 8GB,

e Maksymalna pojemnos¢ karty pamieci: 32 GB,

* Zasilanie bateriami AA - wystarczg na 4 godziny pracy,
* Temperatura pracy 0° - 60°C.
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